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DEZUMIDIFICATOR

f:gc:‘ranfaar!;?i:::g)‘(l‘:::‘gpere chirie m* 25 25 25 35
e At g midificare Litri 20,8 27,5 275 39,5
gangfcitzﬁégizumidiﬁcare ltri 13,2 16,7 16,7 27
Consum maxim teoretic W 510 485 485 850
Consum la 20°C si 70 UR W 290 470 470 300
Capacitate ventilator m?®/h 197/347 510 510 135/320
Ventilator - Trepte de comutare nr 2 1 1 2
Nivel de zgomot dB 38 /52 59 59 48 /56
Interval temperatura functionare °C 6-36 6 - 36 3-36 6-36
Interval temperaturé recomandat @ 18 - 30 15 - 30 10 - 30 18 - 30
C\pr?%iteggicéirosggraeldigitalé i i i i
Capacitate recipient de stocare litri 10,40 95 95 10,40
uor%%{grzgt?ergi?aﬁaerﬁului da da da da
Agent frigorific ecologic R134A R134A R134A R134A
Racord pentru furtun da da da da
Senzor umiditate integrat da da da da
Sondons Temporizator da da da da
Filtru praf da da da da
Roti 4 4 4 4
Carcasa Metalica Metalica Metalica Metalica
Tara de fabricatie Canada Polonia Polonia Canada
Tensiune V 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240
Dimensiuni L/I/H cm 35/41/53 39/36/60 39/36/60 35/41/53
Greutate kg 23 23 25 28

* Valori pentru inaltimi incaperi: 2,6 m. Temperatura minima recomandata pentru uscare: 18 °C. Curent cu impamantare.



HDE 210

40 80 80 80 100
80 100 72 80 125
40 50 53 60 55
1627 1230 1627 1400 2200
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530 1000 800 1600 1200
1 1 1 1 1
48 60 48 68 59
1-35 6-36 1-35 6-36 6- 36
18 - 30 18 - 30 4-32 15 - 30 18 - 30
da da da nu da
racord la furtun pompa + furtun racord la furtun 95 racord la furtun
_ _ _ da _
R410A R410A R410A R410A R407C
da da da da da
da da da da da
da da da da da
da da da da da
4 4 2 2 4
Inox Metalica Inox Metalica Metalica
China China [talia Polonia China
220 / 240 220 / 240 220/ 240 220 / 240 220/ 240
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Cum, cand si de ce este necesara uscarea unei constructii?

Bucuria unui cdmin nou este deseori umbritd de
problemele care pot sd apara din cauza umidi-
tatii ridicate. Pe parcursul executiei, in sape, ten-
cuieli, glet intrd cantitati mari de apa care, daca
nu sunt eliminate la timp, pot provoca degradari
costisitoare finisajelor si pot duce la un discon-
fort resimtit puternic de catre beneficiar.

Din experienta acumulata pe santiere, de pe

o suprafatd de 100 m?. in dou s&ptédmani de
utilizare a dezumidificatoarelor profesionale,
dintr-o constructie noua se extrag aproximativ
500 litri de apa. Este o cantitate mare care nu
trebuie neglijata. Uscarea sapelor, tencuielilor,
gletului se desfasoara la temperaturi de cel
putin 18 °C, inaintea montarii parchetului si a
zugravelii, cu cate un dezumidificator profe-
sional corect ales in functie de volumul fiecarei
incaperi. Uscarea, folosind dezumidificatoarele
profesionale, nu este un procedeu fortat,
structura constructiei neavand de suferit.
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Cum functioneaza un dezumidificator?

Cu ajutorul unui ventilaror incorporat, aerul
umed este absorbit, trecut peste un element
racit cu ajutorul agentului frigorific, unde
umiditatea ingheatd. Prin functia de dezghetare,
apa este colectatd in recipientele aparatelor sau
evacuata direct la canalizare. Aerul uscat este
eliberat in incépere 1-2 °C mai cald.

Cine beneficiaza de o locuinta uscata?
Proprietarul in primul rand, stiind ca investitia in
finisaje: parchet, tapet, lavabil, mobilier etc., este
justificatd, constructorul care isi poate preda
lucrarea la un nivel normal de umiditate si poate
asigura garantia lucrarii, mesterul care poate
grabi executia prin uscarea tencuielilor, gletului
si sapelor,

Degradarile care pot aparea sunt cunoscute de
majoritatea locatarilor: condens in exces, muce-
gai, probleme respiratorii la copii, deformarea
parchetului, mucegairea mobilierului, aer umed
greu de incalzit si greu de respirat etc.
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